


Поставка и производство лакокрасочных материалов

ГИПЕРДЕСМО®- ADY(HYPERDESMO®- ADY)

Однокомпонентное полиуретановое защитное светостойкое прозрачное покрытие (лак)
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PacTEOPUTENN TAKENEE BOIAYXA, 1 Napbl MOTYT CTENUTLCA N0 NoNY.

Ycnosus HaHeceHus

Bua ocroBaus

TIOMMMEpHHIE MOKPLITHA, GETO, NOMMMEPLEMERTHEIE
cmecy, meTann, nepeso u ap

Iiepoxosarocts <1
TpotoCTs ocHoBaRNA Ras = 25 M (marmym 15 Mia)
BraxHocTs ocrosanma W<10%
BraxwocTs Bosayxa W<85%

Paboyas TeMNepaTypa (T e, Ton)

5°C — 30°C, Ha 3°C Bbllue TOUKM pOCkI

Pacxon MaTepuana
Monwi (unmw)

Hopwma pacxona

0,25 0,4 ki’ (2— 3 cro)

Tonua noxpsITvA

0,125 0,2 mm

Creni! n noTonky ()

Hopma pacxoza

0,25 0,4 ki’ (2— 3 cro)

Tonuya nopsITvA

0,125 0,2 mm

Metann

Hopwma pacxona

0,15 0,25 k/w” (2— 3 con)

Tonua nopsITvR

0,075-0,125mm

TeXxHuueckue xapaKTepucTkm

Ynaxoska

Metannuseckne barkn — 1kr, 4kr, 20 k¥

Lger

BecugerHbiit

Cpox xparenna

12 wecaues (npu 5 - 25C B cyxom u
npoBeTpHBaEMOM NoMeweHuM). He Harpesat Bbiwe
28°C

CaoicTea matepnana

Cyxoit ocTatok 50-55%
PasbasuTens - kennon 50— 45%
Brskocts (25°C) 100 chiyas
MnotHocTs (20°C) 0,95 ricw
Bpems 06pasoBanNA MOBEPXHOCTHOM Nnewkn (25°C | 4 4aca
nW=55%)

'Bpems BLDKIIAHWA MEXIY OTAEMbHbIMM CrioAMM 4-8 wacos
Tlerkas Harpyska 24 waca
TloNHas Harpy3Ka W XAMUNECKas yCTORAMBOCTE 72uaca
'Bpewms NoHO NoNMMEpU3aLAN MOKDLITUA 7 cyrok

CaoicTea nokpeiTia

Temneparypa sxcnnyaragmt

40°C - +100°C

MaKcumansHas KpaTkoBpeMeRHan TemnepaTypa +200°C
TeepaocTs > 60 LWop D
TpotHoC TS Ha paspeis 550 wrfem2
BnacTMHHOCTL (YANUHERVE A0 paspeisa) > 50%
TaponpornyaemocTs 0.8 w4
Anreaust K GeTory > 20 wrlew?
Agresws k metanny > 20 krlew
TecT Ha yckopenHoe crapenve > 2000 4
Bogonomowerue (4epea 10 cyrok ) <1%
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 ГИПЕРДЕСМО®- ADY – однокомпонентный жидкий материал на основе эластичных полностью алифатических полиуретановых смол и ультрафиолетовых фильтров. Стойкий к ультрафиолетовому излучению. 

Применение 

· Защита и предотвращение коррозии бетона, металла, камня, дерева и других строительных материалов. 

· В качестве поверхностного, нежелтеющего под действием ультрафиолета, защитного покрытия для индустриальных полов (стен) в строительных сооружениях различного назначения, рассчитанных на низкие и средние условия эксплуатации. 

· Устройство противоскользящих, беспыльных, антибактериальных, гигиенических, декоративных полов в производственных помещениях, складах, хранилищах, медицинских учреждениях, хирургиях и амбулаториях. 

· Финишный износоустойчивый слой в гидроизоляционных системах. 

· Антикоррозионная защита промышленного оборудования. 

· Защитное покрытие от ультрафиолета для любых поверхностей и оснований, в том числе находящихся в прямом контакте с питьевой водой. 

· Для наружных и внутренних работ. 

Не рекомендуется к применению 

На непрочных основаниях. 

Преимущества 

· Удобный в применении однокомпонентный материал. Полимеризуется под действием влажности воздуха. Высокая скорость полимеризации. 

· Образует твердое и одновременно эластичное бесшовное покрытие по всей площади нанесения. 

· Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур. 

· Не желтеет под воздействием ультрафиолета. 

· Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 

· Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразивоустойчивость. 

· Не токсичен – не содержит тяжелых металлов и ароматических аминов. 

· После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами. 

Требования к основанию 

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. При необходимости перед нанесением мастики основание обработать подходящим праймером. Более конкретные рекомендации по подготовке основания приведены в описаниях на Продукты. 
Рекомендации по нанесению 

Поставляется готовым к употреблению. Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм). Для нанесения используется ручной инструмент: валики (исключая поролоновые), кисти, или аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление 150 – 200 бар). Наносится тонкими слоями с расходом не более 0,15 кг/м2. Для повышения антискользящих свойств, износоустойчивости и абразивоустойчивости покрытия можно применить присыпку сухим фракционированным кварцевым песком между слоями, которая производится по свеженанесенному нижнему слою материала. 

При гидроизоляции резервуаров под питьевую воду после полной полимеризации материала, залить емкость холодной водой, выдержать 24 часа и затем слить воду. После выполнения этой операции емкость готова к эксплуатации.
Очистка инструмента

Очистку инструмента производить ксилолом или растворителями 646,647,648 непосредственно после использования. Запрещается использование растворителей 646,647,648 в качестве разбавителя материала.
Меры безопасности

Материал содержит летучие легковоспламеняемые компоненты. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить. Работать вдали от открытого огня. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. Помните, что растворители тяжелее воздуха, и пары могут стелиться по полу.
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