


Поставка и производство лакокрасочных материалов

ГИПЕРДЕСМО (HYPERDESMO)
Однокомпонентная полиуретановая мастика для гидроизоляции
и защиты от коррозии
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BuA ocHoBaHNA GETOH, NOMMMEDLEMEHTHBIE CMECH, METann, Mo3anka,
CTapble KPUNOBLIE W GUTYMHBIE OBEPXHOCTH, IEPes0 U
p.

TiepoxoBaTocTs <1 MM 2 um)

TIPOSHOCTH OCHOBAHWA Ros = 25 Ma (MaAvvym 15 Mia)

BrIaXHOCTb OCHOBAHVA W <10%

BriaXHoCTb B03ayXa W<85%

Pabotas TemnepaTypa (Taos, Toor)

5°C — 30°C, Ha 3°C Bbille TOWH pOCH. BO3MOXHO

HaHeceHvie W Npu OTPUATENbHLIX TeMnepaTypax (1o -
20°C) ¢ npwmeretvem Axcenepatopa

Pacxoa marepuana

FIopMa PacX0a Ha GETORROM OCHOBaHMIT

1.0 2,0 Ki/w” (2 = 3 ciom)

TonuyHa noKkpsTvA

0.75-15Mm

Texnmseckme xapakrepneTAKI

VnaoeKa METanIIEcivte GanKA — 1KT, 6K, 25 K
Lger Benbli, Cepbilt, KDACHbIR, Jenerbiil
‘CpoKxparenia 12 ecAUeB (pu 5-25°C B CyXoM W MPOBETPUEGENOM

noweueHuM). He Harpesah Bbille 42°C

CeoitcTea matepuana

‘Cyxoft ocratok 5%
Pasoasurens Keunon (5%)
BAsKocTh (25°C) 3000 — 6000 cTiyas
MnoTHocTs (20°C) 1,3 14r/cm”
BpemA 00pasoBaHHA NOBEPXHOCTHON ANEHK (25°C W W = | 6 4acos
55%)
BpeA BLIRTaHIR MEXAY OTACTLHEIMM CTIOMIL 6-2dvaca
BpeMA OO/ NOMMEDM3ALM MOKDLITHA 7 cytok
CeolicTea nokpeiTua
Temnepatypa skcnyatalm 50°C - +90°C
MaKcUManbHas KpaTKOBPEMEHHAA TeMnepaTypa +250°C
Teepaocs no Lopy A >70en
TIDO|HOCTS Ha pacTAREHME 55 Kilow
‘SRACTUHOCTS (yANVHEHVe A0 paspbiba) > 600 %
TTaponpoHyLiZEMocT: 0.8 s
Anress K 0eToHy > 20 kricw
‘Anresis K weranny > 20 kriew
TecT Ha ycKopeHHoe CTapeHie > 20004

TpyNina ropiovecty o [OCT 30244-94

T2 (yMEpERHOTOPIOMI 10 CHMT 21-01-977)

Tpynna BocnnamenAemocT o FOCT 30402-96

B2 (yMepeHHoBoCTInaMeHAeMbil , CHHM 21-01-077)




ГИПЕРДЕСМО - однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Стойкий к УФ-излучению. 

Применение 
· Гидроизоляция и защита от коррозии сложных и динамичных железобетонных конструкций. 

· Плоские кровли, террасы, балконы, бассейны, резервуары, подвалы, подземные сооружения и туннели. 

· Гидротехнические сооружения, градирни, каналы. 

· Гидроизоляция под стяжку и плитку. 

· Ремонт старой битумной гидроизоляции. 

· Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий. 

· Защитное покрытие для полов с легкими нагрузками – в том числе, паркинги и гаражи. 

· Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами. 

· Для наружных и внутренних работ. 

Не рекомендуется к применению 
· На непрочных основаниях. 

· В бассейнах при постоянном контакте с хлорированной водой. 

Преимущества 
· Удобный в применении однокомпонентный материал. 

· Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения. 

· Исключительная эластичность в широком диапазоне температур. Устойчиво к трещинообразованию. 

· Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 

· Устойчивость к климатическому воздействию, ультрафиолетовому излучению, микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению. 

· Абразивоустойчивость. 

· Мастика не токсична после полной полимеризации. 

· Выбор цветового решения для создания декоративного покрытия и отражения солнечной энергии для понижения температуры покрытия. 

· Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное покрытие. 

· Обладает паропроницаемостью – не создает давления паров между покрытием и основанием. 

Требования к основанию 
Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. При необходимости перед нанесением мастики основание обработать подходящим праймером. Более конкретные рекомендации по подготовке основания приведены в описаниях на Продукты. 

Рекомендации по нанесению 
Мастика поставляется готовой к употреблению. Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм). Нанесение производится вручную при помощи валиков (исключая поролоновые), щеток «Макловица», кистей, или машинно-аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 200 бар). Мастика наносится не менее, чем в 2 слоя контрастных цветов, что позволяет обеспечить равномерное распределение мастики по поверхности и исключить непрокрасы. Рекомендованный расход мастики на один слой 0,6-0,8 кг/кв.м, при большем расходе возможно снижение механических характеристик покрытия. 

При необходимости армирования рекомендуется использовать специальный каландрированный геотекстиль с поверхностной плотностью 110 г/ кв.м или ткани из полиэфира. Для армирования в местах примыканий возможно также применение малярных сеток и стеклотканей. 

Для снижения вязкости мастики (актуально при температурах ниже 15°С) рекомендуется выдержать мастику перед нанесением в теплом помещении в течение суток, использовать для подогрева водяные бани или разбавить мастику ксилолом на 5-7% при ручном нанесении и до 10-15% при механическом нанесении. Применение других разбавителей исключается. 
Для ускорения процесса полимеризации, а также для лучшего отверждения в толстом слое или для нанесения при низких температурах (до –10ºС) в мастику добавляется АКСЕЛЕРАТОР – 3000А (0,8 кг на 25 кг мастики). 

Для повышения антискользящих свойств, износоустойчивости и абразивоустойчивости последний слой можно присыпать сухим фракционированным кварцевым песком с последующей защитой финишными лаками ГИПЕРДЕСМО-D или ГИПЕРДЕСМО AD-Y. Использование финишных лаков обеспечивает также увеличение механической и химической стойкости покрытия. 

Перед укладкой плитки или последующего покрытия с целью увеличения адгезии последний слой обильно посыпать сухим фракционированным кварцевым песком. 

При гидроизоляции резервуаров под питьевую воду после полной полимеризации мастики, залить емкость холодной водой, выдержать 24 часа и затем слить воду. После выполнения этой операции емкость готова к эксплуатации. 

Очистка инструмента 
Очистку инструмента производить ксилолом или растворителями 646,647,648 непосредственно после использования. Не пытайтесь очистить валики – это бесполезно. 

Меры безопасности 
В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. 
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